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®
Liaber Leser,

Wir freuen uns, Sie in der Gemeinde der Glasbefliigelten begriiBen zu diirfen und wiinschen Ihnen und uns,

daB Ihre Erwartungen voll erfiillt werden.

Thre Wahl fiel auf ein Fiberglas- Segelflugzeug, weil Sie wissen, daB diese Vogel trotz aller Eleganz

und Zierlichkeit enorm robust und widerstandfihig sind - und Sie im Ernstfall schiitzen wie eine elastische
Eierschale.

Kunststoffe im Flugzeugbau sind ja nichts Neues; schon sehr frith kannte man einige Leimsorten, welche

die Vorziige des hirtbaren Kunststoffs aufwiesen. Neu an unseren Végeln ist nur die Aufgabe des Kunst- -
stoffs, die tragenden Fasern genau an der Stelle festzuhalten, wo sie ihre Aufgabe berechnungsgemis
erflillen. Der in Ihrem Flugzeug verwendete Kunststoff tut dies zuverlidssig bis zu einer Bauteiltemperatur
von 54° c. (Wer schon einmal in einem Flugzeug von nur 40° gesessen hat, wird zugeben, daB dies vollkom-
men ausreicht!). Im Gegensatz zu den meisten Flugzeugen wurde aber bei unseren Erzeugnissen nicht nur

in Werkstofftests, sondern am fertigen Bauteil durch Versuch nachgewiesen, ob die volle gerechnete
Festigkeit auch bei 54° Bauteiltemperatur noch zur Verfiigung steht. Hier liegt also die Grenze der
Garantie. Sie wird im Betrieb nicht erreicht, wenn das Flugzeug an den tragenden Teilen seine

weiBe Oberfldche behdlt. Farbiger Lack (Reklame!) kann sich viel stirker aufheizen und darf deshalb an
keinem Kunststoff- Flugzeug im belasteten Bereich angewendet werden. Auch in geéchlossenen Transport-
wagen kann eine Temperatur erreicht werden, die iiber der zulidssigen Belastungsgrenze liegt. Wenn Ihr

Flugzeug darin spannungsfrei gelagert ist, passiert ihm gar nichts - es ist ja nicht belastet.



"!:!" Montage und Bedienung (:::)

Vorab: der SALTO ist simpel zu montieren. Man sollte deshalb stets priifen, ob die Domontage nicht dem
Schachteln in einer bumsvollen Halle vorzuziehen ist.

’Achtung: der SALTO ist im-montierten Zustand nicht zum Dauerabstellen im Freien gecignet!

Es ist beim SALTO egal, mit welchem Fliigel Sie beginnen. Alle Teile sind unabhéngig zu befestigen. Alle
Ruder und Klappen schlieBen automatisch an.
Fliigelmontage: bei gerade stehendem Rumpf wird ein Fligelstummel in die Briicke eingefiihrt,soda8 die
beiden Hauptbolzen in die Gelenklager finden und der Spalt zwischen Fliigel und Rumpf {iberall gleich
groB ist: vorn, hinten, oben, unten. Bei verkantetem Fliigel riskieren Sie Lackrisse am Rumpfiibergang!

B Der BK- Hebel ist vorn, aber entriegelt. QuR und Kniippel stehen normal, BK zu. Dann rasten auch die An-
schluBkugeln am Fliigel ohne weiteres in die Wellenschlitze am Rumpf ein.
Wenn sich die Ldcher im Mittelbeschlag des Rumpfes und des Fliigels decken, schiebes Sie den Hauptbolzen
von vorn hinein und sichern Sie ihn von hinten mit der Querstiftmutter. Man muB surzessive anziehen, weil
am SchluB der eine Querstift nur am senkrecht stehenden anderen vorbeigeht.
Ist ein Fliigel montiert, so priift man durch Schlag mit der flachen Hand auf die gegeniiber herausschau-
enden Wellenenden, ob die Wellen ganz im montierten Fliigel eingerastet sind. Ggf. Kaiippel und BK-Hand
hebel dabei leicht bewegen. (Wenn der andere Fliigel nicht korrekt in die Wellensch!lize gleiten kann,

sind Beschddigungen méglich).
Wenn Ihr SALTO einen Bremsschirm hat, montieren Sie den am besten vor der LW- Montugs,

Leitwerkmontage: Die Leitwerkhidlften tragen die Bezeichnung L und R, auBerdem ist die {ffnung fiir den
Sicherungshebel jeweils oben.

LW mit Sicherungsring: der Ring steht oben quer zur Flugrichtung, der Biigel im LW i§¢ vorn.

LW mit Hebelmechanik: der rote Hebel ist oben eingerastet.

Stecken Sie das LW von hinten mit den beiden Hzuptbolzen in die 2 Buchsen am Schwarzstummel. Es rutscht
anschlieBend fast von allein auf den vorderen Kbnusgolzen. Arbeiten Sie mit Gefilhl - am besten lassen Sie
das LW dabei auf der flachen Hand ruhen, so merken Sie am besten, wenn es "flutsch". Xeine Gewalt!

Leichtes Klopfen mit der Hand gegen die Hinterkante oder leichtes Kanten nach hintes 2rleichtert den An -~
'schlu8. Fiihren Sie den Sechskantschliissel in die Offnung an der LW- Nase und dreher Sie die Halteschraube
fest, welche das LW auf den Konus zieht. Das U-Blech am Schraubenkopf muB mit einer {1achen Seite zum

Rumpf zeigen. Nun konnen Sie

bei LW mit Sicherungsring den Ring in Flugrichtung drehen, der Biigel liegt dann im dchrauben- U-Blech -

bei LW mit Hebelsicherung den roten, herausschauenden Hebel absenken. Beim Abkleben wit diberkleben.
Uberzeugen Sie sich durch das Schauloch vom korrekten Sitz der Sicherung im U-Blech. Priifen Sie den festen
Sitz des LW durch Schlag mit der flachen Hand gegen die LW- Nase.

LW 18sen: Sicherungsring guer zur Flugrichtung drehen -

bzw. roten Sicherungshebel mit dem ins Nasenloch gesteckten Sechskantschliissel anhebzn, fassen, oben ein-
rasten. Halteschraube 1dsen, eine flache Hand unter das LW halten und mit der andéreén einen leichten Schlag
gegen die LW- Nase fiilhren - dag LW fdllt in die untergehaltene Hand - und nicht auf den Schwanzstummel, was
den Lack beschidigen wiirde. - LW mit Hebelmechanik: entspannen Sie den Sicherungshe:pel.

Haubenmontage: setzen Sie die Haube bei voll gedffneten Haubenhebeln auf den Rumpf, schlieBen Sie zuerst
den Hebel rechts und iiberzeugen Sie sich, ob beide Usen festgehalten werden.

Hauben mit Dichtwulst und Feststeller: man geht in Grunde ebenso vor. Wenn beide rechie Verschliisse fest
halten, schiebt man bei geéffneter Haube die Netwurfstifte ein: vorn faBt er die Bleshlasche fiir die
Ausschlagbegrenzung, hinten das Ende des Feststellers. Der muB8 jetzt bei voll gedffmeser Haube durch

seine Verknieung ein Zuschlagen durch den Wind unmdglich machen.
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- zuriickbewegen, so stellt sich die Trimmung zuf diese Kniippellage ein.
im Kniippel finden Sie ferner Gen Bremsh:zbel, welcher die Hadbremse bedient.

dza Ilussesn. und yriifen fis, ob Sie alle Hebel und Bedienorgane

h o jetzt bitte in & Lrnmnesng wad SEITenR i
yer. ob Sie richiig sitzen, die Haube schlieBen konnen und Ihre
Jieht so ist, wie wir sie geplant heben: rundherun frei.

ner Steuerrrippel geht :uch im Fluge o leizhit wie am Boden. Das bedsutet, insbesondere im Hohen-

suer, GaR Sile keine weitaushoiender Gesizn machen sollien, sondern den Ellbogen auiliegen lassen

sozusagen "mit 2 Fingern" fliegern. Izs HX 1sT empfindilicher als bei den meisten konventionellen

er Krufippel itrEgt die von den GLLITLU5TL- Tvpen Ler bekannten 2 Trimmeinrichtungen: wenn Sie den am.

Enippelgriff befindlichen Knopf driicken, xinnen Sie den zuf dem Rohr befindlichen Hebel verstellen:

Gen Knopf driicken und den Knilippel vor oder

vor = kopflastig, zurlick = schwanzlastig., Wenn Sie nur

2
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Yniippel, gelb, ausgeldst.

-

-

Die Kupplungen werden mit dem Grifi hinter dem

Kuppluvng

‘1:::::> Die Bremsklappen wercen m-T Qe Hebel links, blau, bedient. Leute
mit langen Armen sollien ZIan Voo innen nach auBen greifen.

Dne Haube schlieBen Sie, indem Sie den linken roten Betitigungshebel (Haubenrahmen) nach voe driicken bis dieser in die rumpfseitigen Verriege-

lungsstifte einrastet.
Der Notabwurf ist folgendermaBen durchzufithren: den linken roten Betitigungshebel und den rechten roten Notabwurfhebel (Bordwand rechts)

nach hinten ziehen, Haube nach oben wegdriicken. Sie fliegt durch den Luftsog weg. Die Gasfeder ist nur aufgesteckt und dreht sich sofort heraus.

'Achtung: Gasfeder darf nicht gesichert sein. -
Das Abnehmen der Haube geschieht wie beim Notabwurf, — =

2

Die Lifiungsklappe iber dem IBrett =onnen Sie atelleq, wie Sie den Luftstrahl wiinschen. ﬂﬂ\&

Des Fulsteuer verstellen Sie, indem Sie die Feder leicht anheben, damit der Feststellsti ft aus aer

Laufschiene rasiet; jetzt konnen Sie die Pedale entweder in die gewiinschte Stellung auf sicn zu zlenen

céex mit den IMiBen ven sich wegdriiczen tnschlie3end lassen Sie die Feder los und driicken cie Ped;le

=it den Fifen noch bis in die néchszgelegene R e. .
L)
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